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223-ФЗ

Запрос 

о предоставлении ценовой информации
в целях анализа рынка
1. Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Владимирской области «Муромский государственный педагогический институт» - проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров  и определения наименьшей цены предложения (далее – Запрос цен), с намерением заключить договор с участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену,  и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене на – поставка комплекта серверного оборудования.
Требования к объему, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в Приложениях №1, № 2.
2. Цена должна включать в себя стоимость товара, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, страхование,  оформление сертификатов, паспортов, монтаж оборудования, пуско-наладка оборудования и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником. 
Цена не должна превышать 6 000 000 (Шесть миллионов) руб.
3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Участника.

Предполагаемые сроки заключения договора: июнь  2025 года
Предполагаемые сроки поставки товара: август  2025 года.
Заключение договора возможно в форме электронного документа подписанного электронно-цифровыми подписями  лиц  уполномоченных  действовать от имени Участника закупки и Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки«VladZakupki» или в простой письменной форме.

Предполагаемые сроки поставки товара: с даты заключения договор до августа 2025 года, разовая поставка всего объема.
4. Порядок оплаты: в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.
5. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению. 

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из предложения участника должны однозначно определяться цена единицы товара  и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Предложение должно быть подано Участником в форме электронного документа на электронную площадку «VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки участник обязан указать номер извещения в форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.
           Срок подачи ценовой информации:   с 30.05.2025 г.    

                                                                             до 30.05.2025 г. 16ч. 00 мин.
8. Данная процедура является запросом ценовых предложений в соответствии со ст. 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и может закончиться подписанием договора в случае принятия Заказчиком такого решения.

Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах услуги и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с Участником:
1) предложившим наименьшую цену;

2) лучшие нестоимостные условия;

3) лучшие по совокупности условия, или принимает решение о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.
9. Условия рассмотрения ценовых предложений Участников и их оценка.

При рассмотрении ценовых предложений Участников Заказчик сравнивает предложенные цены в случае соответствия участника следующим требованиям:

1) единые требования к участникам закупки (декларируются участником, форма декларирования свободная):
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

-непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки);

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2) отсутствие у Участника случаев поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, и (или) просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг). 

(При проверке Заказчиком Факты ненадлежащего исполнения и (или) просрочки исполнения могут подтверждаться сведениями из реестров контрактов (договоров) Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, информацией от государственных, муниципальных учреждений, а также иных юридических и физических лиц, являющимися контрагентами участника закупки, чьё предложение рассматривается);
3) отсутствие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок;

4) участник закупки, предложивший цену договора, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара

5) документы, подтверждающие страну происхождения товара (прикладываются к заявке);
6) Участник закупки должен являться субъектом малого предпринимательства (в составе заявки предоставляется актуальная выписка из реестра МСП).
Если Участник не соответствует требованиям, указанным в пп. 1-6 п. 9 настоящего Запроса цен, ценовое предложение не принимается в расчет и к сравнению цен заявка не допускается, за исключением случая, когда все участники одновременно имеют факты поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, или одновременно имеют факты просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).  

В случае если Заказчиком принимается решение о выборе победителя среди участников:

- имеющих факт нарушения сроков исполнения контракта (договора), выбор победителя должен осуществляется в пользу минимального размера нарушения такого срока;

- имеющих факт поставки не качественной продукции, такое решение может приниматься только при ничтожных показателях несоответствия товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуги). 

В случае если в результате анализа рынка поданы несколько одинаковых ценовых предложений, и они допущены к сравнению, то при принятии решения о заключении договора, договор заключается с Участником, который является субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организацией. При этом, если несколько одинаковых ценовых предложений, поступили от Участников, являющихся субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями, или никто из Участников не является субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями договор может быть заключен с Участником, который первым подал ценовое предложение. 

Решение о завершении процедуры анализа рынка без заключения договора принимается в случае, если:

- не подано не одного ценного предложения от Участников;

- из поданных ценовых предложений Участников в расчет и к сравнению цен не принято ни одного предложения.

По результатам проведения публичной процедуры анализа рынка, Заказчик принимает решение о заключении договора или о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Решение Заказчика оформляется соответствующим протоколом. 

В протоколе указывается обоснование принятия решений:

1) по допуску или не допуску участников к оценке ценовых предложений;

2) по выбору Участника, с которым будет заключен договор;

3) обоснование решения о завершении процедуры запроса цен без заключения договора, если Заказчик принял такое решение. 

            Ответственный: Афанасьева Екатерина Викторовна 8 (49234) 3-60-96 доб.234
Приложения:

1. Спецификация (приложение № 1);
2. Форма Предложения (приложение № 2);
3. Проект договора (Приложение № 3).
	Ректор                 _____________________             Болотин Юрий Евгеньевич
                                                               (подпись)                                                           (Ф.И.О.)

     


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Спецификация на поставку комплекта серверного оборудования.
	№
	Наименование объекта закупки (товара)
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Ед. изм. Характеристики
	Кол-во, штук

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	

	1
	Шкаф телекоммуникационный
	Высота, U
	≥ 40  и  < 50
	 
	1

	
	
	Максимальная распределенная нагрузка
	≥ 1000  и  < 1500
	Килограмм
	

	
	
	Возможность записи видео
	Да 
	 
	

	
	
	Полезная глубина
	≥ 800
	Миллиметр
	

	
	
	Тип конструкции
	Неразборный
	 
	

	
	
	Тип передней двери(ей).
	Перфорированная
	 
	

	
	
	Тип размещения
	Напольный
	 
	

	
	
	Ширина
	≥ 500  и  < 1000
	Миллиметр
	

	2
	Модуль вентиляторный
	Тип изделия
	Модуль вентиляторный
	 
	1

	
	
	Количество модулей
	≥ 6 и  < 8
	Килограмм
	

	
	
	Способ монтажа
	На устройство
	 
	

	3
	Вертикальный блок розеток
	Тип розеток
	schuko
	 
	2

	
	
	Количество розеток
	≥ 20  и  < 25
	Штука
	

	
	
	Номинальный ток
	≥ 16
	Ампер
	

	4
	Источник бесперебойного питания
	Полная мощность
	≥ 6
	киловольт-ампер
	1

	
	
	Активная мощность
	≥ 6
	Киловатт
	

	
	
	Фазы на входе
	1
	 
	

	
	
	Фазы на выходе
	1
	 
	

	
	
	Форм-фактор
	Стоечный, напольный
	 
	

	
	
	Тип входного соединения
	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
	 
	

	
	
	Технология и форма выходного напряжения
	Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе
	 
	

	
	
	Выходной коэффициент мощности
	1,0
	 
	

	
	
	Коэффициент пиковой нагрузки
	3:1
	 
	

	
	
	Перегрузочная способность
	До 110% - 10 минут, до 130% - 60 секунд, ≥ 130% - 200 мс
	 
	

	
	
	КПД в режиме работы от электроседи (при полной нагрузке)
	≥ 93
	 
	

	
	
	КПД в экономичном режиме (при полной нагрузке)
	≥ 97
	 
	

	
	
	Встроенный фильтр
	Наличие
	 
	

	
	
	Тип выходного соединения
	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
	 
	

	
	
	Тип байпас
	Электронный
	 
	

	
	
	Интерфейсные порты
	RS232, USB
	 
	

	
	
	Аварийное отключение (EPO)
	Наличие
	 
	

	
	
	ЖК-дисплей
	Наличие
	 
	

	
	
	Звуковая сигнализация
	Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП
	 
	

	
	
	Безопасность (соответствие стандартам)
	ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1
	 
	

	5
	Батарейный модуль
	Форм-фактор
	Стоечный, напольный
	 
	1

	
	
	Тип аккумуляторных батарей
	Свинцофо-кислотные герметизированные с защитой утечки
	 
	

	
	
	Максимальная емкость аккумуляторной батареи
	≥ 9
	Ампер-час
	

	
	
	Количество встроенных аккумуляторных батарей
	≥ 20
	штук
	

	6
	Карта удаленного управления и мониторинга
	RJ45 Ethernet 10/100/1000М UTP
	≥ 1
	штук
	1

	
	
	мини USB
	≥ 1
	штук
	

	
	
	Протоколы
	http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP
	 
	

	7
	Монтажный комплект рельс
	Форм-фактор
	Стоечный
	 
	1

	
	
	Внешнее покрытие
	Антикоррозийная обработка, ударопрочная полимерная порошковая окраска
	 
	

	
	
	Нагрузочная способность
	≥ 95
	килограмм
	

	
	
	Левая направляющая
	≥ 1
	штук
	

	
	
	Правая направляющая
	≥ 1
	штук
	

	
	
	Высота в 19" стойке
	3U
	 
	

	8
	Монтажный комплект рельс
	Форм-фактор
	Стоечный
	 
	1

	
	
	Внешнее покрытие
	Антикоррозийная обработка, ударопрочная полимерная порошковая окраска
	 
	

	
	
	Нагрузочная способность
	≥ 95
	килограмм
	

	
	
	Левая направляющая
	≥ 1
	штук
	

	
	
	Правая направляющая
	≥ 1
	штук
	

	
	
	Высота в 19" стойке
	2U
	 
	

	9
	Коммутатор
	Тип коммутатора
	Управляемый
	 
	1

	
	
	Тип по назначению
	Telecom, Enterprise
	 
	

	
	
	Уровень управляемого коммутатора
	3
	 
	

	
	
	Уровень применения
	Доступ, Агрегация, Ядро 
	 
	

	
	
	Конфигурация коммутатора
	Фиксированный
	 
	

	
	
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит
	1
	 
	

	
	
	Тип блоков питания
	Сменные
	 
	

	
	
	Блок питания
	Встроенный
	 
	

	
	
	Количество блоков питания
	2
	 
	

	
	
	Наличие сменных блоков питания
	Да
	 
	

	
	
	Схема резервирования блоков электропитания
	N+1
	 
	

	
	
	Поддержка горячей замены блоков питания
	Да
	 
	

	
	
	Тип охлаждения
	Активное
	 
	

	
	
	Направление воздушного потока
	От передней части назад (front-to-back)
	 
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность
	≤ 100
	Ватт
	

	
	
	Категория климатического исполнения
	3.1
	 
	


	
	
	Климатическое исполнение
	У, ТУ
	 
	

	
	
	Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице
	Совмещенный
	 
	

	
	
	Тип передачи данных
	Ethernet
	 
	

	
	
	Количество изделий в стеке
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	Возможность стекирования
	Да
	 
	

	
	
	Материал корпуса
	Металл
	 
	

	
	
	Количество LAN портов
	≥ 32
	Штука
	

	
	
	Количество портов 10G SFP+
	≥ 32
	Штука
	

	
	
	Количество портов 1G 8P8C
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet
	Да
	 
	

	
	
	Наличие портов USB
	Да
	 
	

	
	
	Внешний интерфейс управления
	RJ-45
	 
	

	
	
	Интерфейс внешних носителей информации
	USB
	 
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	≥ 2048
	Мегабайт
	

	
	
	Размер пакетного буфера
	≥ 1
	Мегабайт
	

	
	
	Объем постоянного запоминающего устройства
	≥ 1024
	Мегабайт
	

	
	
	Количество записей MAC
	≥ 32
	Тысяча штук
	

	
	
	Внутренняя пропускная способность
	≥ 640
	Гигабит в секунду
	

	
	
	Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps
	≥ 256
	 
	

	
	
	Поддержка протоколов ААА
	Local, Radius, Tacacs+, 802.1x
	 
	

	
	
	Поддержка протоколов и средств управления
	HTTP HTTPS DHCP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SMON SCP DHСP client LACP BFD BGP IS-IS OSPFv2 OSPFv3 RIPv2 AAA Static DHCP server DHCP relay DHCPv6 client BootP client IGMP Proxy PIM SM Local SNTP client Стандарт ERPS Стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 PIM IGMP sFlow LLDP RADIUS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 
	 
	

	
	
	Наличие интерфейсов управления
	CLI, WEB
	 
	

	
	
	Максимальный размер JumboFrame
	> 9416
	Байт
	

	
	
	Количество записей таблицы Vlan
	> 4 и ≤ 8
	Тысяча штук
	

	
	
	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева
	Spanning Tree Fast Link option, STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection
	 
	

	
	
	Поддержка выделенных VLAN
	Voice VLAN, Guest VLAN, Private VLAN
	 
	

	
	
	Диагностика оптического трансивера
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка зеркалирования трафика
	SPAN, RSPAN, sFlow
	 
	

	
	
	Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности
	ERPS
	 
	

	
	
	Поддержка протокола BFD
	Программный
	 
	

	
	
	Поддерживаемые типы очередей
	FIFO, PQ
	 
	

	
	
	Количество очередей (выходных на порт)
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	

	
	
	Критерии фильтрации ACL
	Port, Vlan ID, Ethertype, CoS, MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 security option, IPv4 protocol numbers, IPv4 custom field, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, Time-base
	 
	

	
	
	Количество ACL (списков/записей)
	≥ 1000
	Штука
	

	
	
	Количество поддерживаемых VRF
	> 10 и ≤ 20
	Штука
	

	
	
	Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding)
	Да
	 
	

	
	
	Количество Loopback-интерфейсов
	> 32 и ≤ 64
	Штука
	

	
	
	Количество ECMP-групп
	> 32 и ≤ 64
	Штука
	

	
	
	Количество L3 интерфейсов
	> 2048 и ≤ 4096
	Штука
	

	
	
	Количество ARP записей
	≥ 6
	Тысяча штук
	

	
	
	Количество записей IPv6
	≥ 4
	Тысяча штук
	

	
	
	Количество записей IPv4
	≥ 16
	Тысяча штук
	

	
	
	Количество L2 Multicast-групп
	> 3.2 и ≤ 6.2
	Тысяча штук
	

	
	
	Количество 802.1ad правил
	> 2 и ≤ 4
	Тысяча штук
	

	
	
	Количество портов в одном LAG
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	

	
	
	Количество LAG групп
	> 64 и ≤ 128
	 
	

	
	
	Функции L2 Multicast
	IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave, MLD Snooping v1,2,IGMP и MLD Snooping querier, MVR
	 
	

	
	
	Поддержка автосогласования (autonegotiation)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта GVRP
	Да
	 
	

	
	
	Версии поддерживаемых MLD Snooping
	1, 2
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта Multicast VLAN registration
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка IP Source Guard
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	Да
	 
	

	
	
	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	Да
	 
	

	
	
	Наличие защиты от DoS-атак
	Да
	 
	

	
	
	Тип организации списков контроля доступа
	Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, IP-протокол, Номер порта TCP/UDP
	 
	

	
	
	QoS классификация трафика на основании ACL
	Да
	 
	

	
	
	Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP
	TFTP, SCP, SSH, локально на внешний носитель
	 
	

	
	
	Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection)
	Да
	 
	

	
	
	Интерфейс LAN-порта
	SFP,SFP+
	 
	

	
	
	Тип LAN-порта
	Оптический
	 
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов
	≥ 10
	Гигабит в секунду
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet
	≥ 10
	Гигабит в секунду
	

	
	
	Наличие портов SFP
	Да
	 
	

	
	
	Интерфейс сетевых модулей
	SFP,SFP+
	 
	

	
	
	Объем ТCAM (на вход)
	> 2000 и ≤ 4000
	 
	

	
	
	Объем ТCAM (на выход)
	> 2000 и ≤ 4000
	 
	

	
	
	Время задержки на коммутации, мкс
	≤ 5
	Микросекунда
	

	
	
	Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)
	< 5
	Штука
	

	
	
	Поддержка VPN-туннелей
	≥ 500
	 
	

	
	
	Наличие встроенного датчика отказа блоков питания
	Да
	 
	

	
	
	Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации
	Да
	 
	

	
	
	Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator)
	Да
	 
	

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов
	Да
	 
	

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов
	Да
	 
	

	
	
	Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики
	Да
	 
	

	
	
	Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту
	Да
	 
	

	
	
	Наличие встроенного температурного датчика
	Да
	 
	

	
	
	Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения
	Да
	 
	

	
	
	Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта Selective Double (VLAN)
	Да
	 
	

	
	
	Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева
	> 32 и ≤ 64 
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта 802.3az
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов
	2,3,4
	 
	

	
	
	Поддержка временных списков контроля доступа
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно
	Да
	 
	

	
	
	Количество VXLAN
	> 2048 и ≤ 4096
	 
	

	
	
	Количество VTEP
	> 128 и ≤ 1024
	 
	

	
	
	Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка агрегирования каналов (без протокола)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка IPv6
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv6
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка VXLAN L2 gateway
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка VXLAN L3 gateway
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер)
	Да
	 
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Да
	 
	

	
	
	Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером
	Да
	 
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-клиента
	Да
	 
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP relay агента
	Да
	 
	

	
	
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP
	Да
	 
	

	
	
	Наличие функции Proxy ARP
	Да
	 
	

	
	
	Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизма IGMP snooping
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка Radius EAP (RFC 3579)
	Да
	 
	

	
	
	Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client)
	Да
	 
	

	
	
	Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам
	Да
	 
	

	
	
	Количество поддерживаемых маршруторов
	≥ 24
	Штука
	

	
	
	Количество поддерживаемых MAC-адресов
	≥ 20000
	Штука
	

	
	
	Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	Поддержка возможности объединения в стэк
	Да
	 
	

	
	
	Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей
	Да
	 
	

	
	
	Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления
	Да
	 
	

	
	
	Наличие связи IP-MAC-Port
	Да
	 
	

	
	
	Тип сети системы хранения данных
	LAN
	 
	

	
	
	Возможность объединения в фабрику
	Да
	 
	

	
	
	Наличие функций
	Поддержка возможности объединения каналов (Trunking)
	 
	

	
	
	Количество вентиляторов
	≥ 4
	Штука
	

	10
	Коммутатор
	Тип коммутатора
	Управляемый
	 
	1

	
	
	Тип по назначению
	Telecom, Enterprise
	 
	

	
	
	Уровень управляемого коммутатора
	3
	 
	

	
	
	Уровень применения
	Доступ, Агрегация
	 
	

	
	
	Конфигурация коммутатора
	Фиксированный
	 
	

	
	
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит
	1
	Юнит
	

	
	
	Тип блоков питания
	Фиксированные
	 
	

	
	
	Блок питания
	Встроенный
	 
	

	
	
	Количество блоков питания
	1
	Штука
	

	
	
	Тип электропитания
	AC
	 
	

	
	
	Тип охлаждения
	Пассивное
	 
	

	
	
	Отсутствие движущихся элементов конструкции
	Да
	 
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность
	≤ 50
	Ватт
	

	
	
	Категория климатического исполнения
	3.1
	 
	

	
	
	Климатическое исполнение
	У, ТУ
	 
	

	
	
	Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице
	Совмещенный
	 
	

	
	
	Тип передачи данных
	Ethernet
	 
	

	
	
	Количество изделий в стеке
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	Возможность стекирования
	Да
	 
	

	
	
	Материал корпуса
	Металл
	 
	

	
	
	Количество LAN портов
	≥ 24
	Штука
	

	
	
	Количество портов 10G SFP+
	≥ 4
	Штука
	

	
	
	Количество портов 1G 8P8C
	≥ 24
	Штука
	

	
	
	Внешний интерфейс управления
	RJ-45
	 
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	≥ 2048    
	Мегабайт
	

	
	
	Размер пакетного буфера
	≥ 1
	Мегабайт
	

	
	
	Объем постоянного запоминающего устройства
	≥ 512
	Мегабайт
	

	
	
	Количество записей MAC
	≥ 16
	Тысяча штук
	

	
	
	Внутренняя пропускная способность
	≥ 100
	Гигабит в секунду
	

	
	
	Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps
	≥ 64
	 
	

	
	
	Поддержка протоколов ААА
	Local, Radius, Tacacs+, 802.1x
	 
	

	
	
	Поддержка протоколов и средств управления
	HTTP HTTPS DHCP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SMON SCP DHСP client LACP BFD BGP IS-IS OSPFv2 OSPFv3 RIPv2 AAA Static DHCP server DHCP relay DHCPv6 client BootP client IGMP Proxy PIM SM Local SNTP client Стандарт ERPS Стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 PIM IGMP sFlow LLDP RADIUS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 
	 
	

	
	
	Наличие интерфейсов управления
	CLI, WEB
	 
	

	
	
	Максимальный размер JumboFrame
	> 9416
	 
	

	
	
	Количество записей таблицы Vlan
	> 4 и ≤ 8
	Тысяча штук
	

	
	
	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева
	Spanning Tree Fast Link option, STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection
	 
	

	
	
	Поддержка выделенных VLAN
	Voice VLAN, Guest VLAN, Private VLAN
	 
	

	
	
	Диагностика оптического трансивера
	Да
	 
	

	
	
	Виртуальное тестирование кабеля
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка зеркалирования трафика
	SPAN, RSPAN, sFlow
	 
	

	
	
	Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности
	ERPS
	 
	

	
	
	Поддержка протокола BFD
	Программный
	 
	

	
	
	Поддерживаемые типы очередей
	FIFO, PQ
	 
	

	
	
	Количество очередей (выходных на порт)
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	

	
	
	Критерии фильтрации ACL
	Port, Vlan ID, Ethertype, CoS, MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 security option, IPv4 protocol numbers, IPv4 custom field, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, Time-base
	 
	

	
	
	Количество ACL (списков/записей)
	≥ 1000
	Штука
	

	
	
	Количество поддерживаемых VRF
	> 10 и ≤ 20
	Штука
	

	
	
	Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding)
	Да
	 
	

	
	
	Количество Loopback-интерфейсов
	> 32 и ≤ 64
	Штука
	

	
	
	Количество ECMP-групп
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	

	
	
	Количество L3 интерфейсов
	> 2048 и ≤ 4096
	Штука
	

	
	
	Количество записей IPv6
	≥ 1
	Тысяча штук
	

	
	
	Количество записей IPv4
	≥ 4
	Тысяча штук
	

	
	
	Количество L2 Multicast-групп
	> 1.8 и ≤ 2.2
	Тысяча штук
	

	
	
	Количество 802.1ad правил
	> 1.2 и ≤ 2
	Тысяча штук
	

	
	
	Количество портов в одном LAG
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	

	
	
	Количество LAG групп
	> 16 и ≤ 32
	 
	

	
	
	Функции L2 Multicast
	IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave, MLD Snooping v1,2,IGMP и MLD Snooping querier, MVR
	 
	

	
	
	Поддержка автосогласования (autonegotiation)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта GVRP
	Да
	 
	

	
	
	Версии поддерживаемых MLD Snooping
	1, 2
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта Multicast VLAN registration
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка IP Source Guard
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	Да
	 
	

	
	
	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	Да
	 
	

	
	
	Наличие защиты от DoS-атак
	Да
	 
	

	
	
	Тип организации списков контроля доступа
	Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, IP-протокол, Номер порта TCP/UDP
	 
	

	
	
	QoS классификация трафика на основании ACL
	Да
	 
	

	
	
	Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP
	TFTP, SCP, SSH
	 
	

	
	
	Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection)
	Да
	 
	

	
	
	Интерфейс LAN-порта
	RJ-45,SFP,SFP+
	 
	

	
	
	Тип LAN-порта
	Медный
	 
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов
	≥ 1 
	Гигабит в секунду
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet
	≥ 1 
	Гигабит в секунду
	

	
	
	Наличие портов SFP
	Да
	 
	

	
	
	Интерфейс сетевых модулей
	RJ45,SFP,SFP+
	 
	

	
	
	Объем ТCAM (на вход)
	> 1500 и ≤ 2000 
	 
	

	
	
	Объем ТCAM (на выход)
	> 1500 и ≤ 2000 
	 
	

	
	
	Время задержки на коммутации, мкс
	≤ 5
	 
	

	
	
	Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)
	≥ 24 
	 
	

	
	
	Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации
	Да
	 
	

	
	
	Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator)
	Да
	 
	

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов
	Да
	 
	

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов
	Да
	 
	

	
	
	Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики
	Да
	 
	

	
	
	Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту
	Да
	 
	

	
	
	Наличие встроенного температурного датчика
	Да
	 
	

	
	
	Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения
	Нет
	 
	

	
	
	Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта Selective Double (VLAN)
	Да
	 
	

	
	
	Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева
	> 32 и ≤ 64 
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта 802.3az
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов
	2,3,4
	 
	

	
	
	Поддержка временных списков контроля доступа
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка агрегирования каналов (без протокола)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка IPv6
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv6
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер)
	Да
	 
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Да
	 
	

	
	
	Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером
	Да
	 
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-клиента
	Да
	 
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP relay агента
	Да
	 
	

	
	
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP
	Да
	 
	

	
	
	Наличие функции Proxy ARP
	Да
	 
	

	
	
	Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизма IGMP snooping
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка Radius EAP (RFC 3579)
	Да
	 
	

	
	
	Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client)
	Да
	 
	

	
	
	Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client)
	Да
	 
	

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless)
	Да
	 
	

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам
	Да
	 
	

	
	
	Количество поддерживаемых маршруторов
	≥ 24
	Штука
	

	
	
	Количество поддерживаемых MAC-адресов
	≥ 15000
	Штука
	

	
	
	Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	Поддержка возможности объединения в стэк
	Да
	 
	

	
	
	Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей
	Да
	 
	

	
	
	Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления
	Да
	 
	

	
	
	Наличие связи IP-MAC-Port
	Да
	 
	

	
	
	Тип сети системы хранения данных
	LAN
	 
	

	
	
	Возможность объединения в фабрику
	Нет
	 
	

	
	
	Наличие функций
	Поддержка возможности объединения каналов (Trunking)
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	Сервер
	Тип сервера
	Стоечный
	 
	1

	
	
	Тип корпуса
	Rack
	 
	

	
	
	Количество занимаемых юнитов в стойке
	≤ 2
	 
	

	
	
	Монтажная ширина
	19
	Дюйм (25,4 мм)
	

	
	
	Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный
	да
	 
	

	
	
	Тип электропитания
	Блоки питания
	 
	

	
	
	Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт.
	≥ 2
	 
	

	
	
	Номинальная мощность одного блока питания
	≥ 1200
	Ватт
	

	
	
	Уровень резервирования установленных блоков питания
	N+1
	 
	

	
	
	Уровень резервирования установленных блоков охлаждения
	N+1
	 
	

	
	
	Мощность системы охлаждения сервера
	≥ 200
	Ватт
	

	
	
	Тип охлаждения
	Активное воздушное
	 
	

	
	
	Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели
	≥ 12 
	штука
	

	
	
	Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели
	≥ 2 
	штука
	

	
	
	Максимальное количество накопителей в корпусе
	≥ 16 
	штука
	

	
	
	Интерфейс поддерживаемых накопителей
	SATA, SAS, PCIe, M.2, SD, MicroSD, USB, U.2, NVMe
	 
	

	
	
	Количество USB 2.0 портов
	≥ 1
	 
	

	
	
	Количество USB 3.x портов
	≥ 6
	 
	

	
	
	Тип размещения USB портов
	Внутренний, назадней панели, на передней панели
	 
	

	
	
	Максимальное количество процессоров
	≥ 2 
	штука
	

	
	
	Количество установленных процессоров
	≥ 2
	штука
	

	
	
	Количество ядер каждого установленного процессора
	≥ 12
	штука
	

	
	
	Количество потоков каждого установленного процессора
	≥ 24
	штука
	

	
	
	Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты)
	≥ 3
	Гигагерц
	

	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора
	≥ 18
	Мегабайт
	

	
	
	Количество слотов для модулей оперативной памяти
	≥ 32
	штука
	

	
	
	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера
	≥ 8192
	Гигабайт
	

	
	
	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
	≥ 128
	Гигабайт
	

	
	
	Количество установленных модулей оперативной памяти
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти
	да
	 
	

	
	
	Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с
	≥ 3200
	 
	

	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	 
	

	
	
	Аппаратная поддержка виртуализации
	Да
	 
	

	
	
	Наличие установленного аппаратного дискового контроллера
	Да
	 
	

	
	
	Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера
	≥ 4
	Гигабайт
	

	
	
	Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID
	0,1,10,5,6,50,60
	 
	

	
	
	Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером
	да
	 
	

	
	
	Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера
	да
	 
	

	
	
	Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером
	да
	 
	

	
	
	Дискретный графический контроллер
	Нет
	 
	

	
	
	Количество сетевых портов (тип 1)
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1)
	≥ 1
	Гигабит в секунду
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1)
	Ethernet
	 
	

	
	
	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1)
	Медь-витая пара
	 
	

	
	
	Количество сетевых портов (тип 2)
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2)
	≥ 10
	Гигабит в секунду
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2)
	Ethernet
	 
	

	
	
	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2)
	Медь-твинаксиал
	 
	

	
	
	Количество сетевых адаптеров SFP+
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	Скорость передачи данных сетевого адаптера SFP+
	≥ 10
	Гигабит в секунду
	

	
	
	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16
	≥ 6
	Штука
	

	
	
	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8
	≥ 3 
	Штука
	

	
	
	Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x4
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x2
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	Возможность установки плат стандарта PCIe
	4.0
	 
	

	
	
	Интерфейс поддерживаемых сетевых адаптеров
	PCIe x2, PCIe x8, PCIe x16
	 
	

	
	
	Максимальное количество дискретных графических контроллеров
	≥ 5
	Шт
	

	
	
	Наличие интегрированного видеоадаптера
	да
	 
	

	
	
	Сервисные или вспомогательные разъемы подключения
	VGA, SFF-8643, SFF-8654 4i, Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232
	 
	

	
	
	Адаптер
	RS-232
	 
	

	
	
	Тип размещения последовательного порта (COM), сигнально совместимого с RS-232
	На задней панели
	 
	

	
	
	Количество SFF-8643 портов
	≥ 3
	Штука
	

	
	
	Количество SFF-8654 4i портов
	≥ 4
	Штука
	

	
	
	Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру
	SATA, NVMe
	 
	

	
	
	Количество установленных накопителей (тип 1)
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	Тип установленных накопителей (тип 1)
	SSD
	 
	

	
	
	Интерфейс установленных накопителей (тип 1)
	SATA
	 
	

	
	
	Объем каждого установленного накопителя (тип 1)
	≥ 480
	Гигабайт
	

	
	
	Активированная функция кэширования на основе использования SSD накопителей информации
	Да
	 
	

	
	
	Количество установленных накопителей (тип2) с поддержкой горячей замены
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	Тип установленных накопителей (тип 2)
	SSD
	 
	

	
	
	Интерфейс установленных накопителей (тип 2)
	SATA
	 
	

	
	
	Объем каждого установленного накопителя (тип 2)
	≥ 1920
	Гигабайт
	

	
	
	Количество установленных накопителей (тип3) с поддержкой горячей замены
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	Тип установленных накопителей (тип 3)
	SSD
	 
	

	
	
	Интерфейс установленных накопителей (тип 3)
	NVMe
	 
	

	
	
	Объем каждого установленного накопителя (тип 3)
	≥ 1920
	Гигабайт
	

	
	
	Скорость чтения накопителя SSD
	≥ 3000
	Мегабайт в секунду
	

	
	
	Скорость записи накопителя SSD
	≥ 2000
	Мегабайт в секунду
	

	
	
	Наличие предустановленной операционной системы
	Нет
	 
	

	
	
	Cистема удаленного управления сервером
	Да
	 
	

	
	
	Выделенные порты удалённого управления сервером
	Да
	 
	

	
	
	Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления
	Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте, Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств Обеспечение перенаправления графической консоли по сети, Поддержка веб-интерфейса, Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO)
	 
	

	12
	Консоль
	Количество портов
	≥ 8
	Штука
	1

	
	
	Выбор порта
	кнопками на передней панели переключателя
«горячими» клавишами
через экранное меню OSD (On Screen Display)
	 
	

	
	
	Коннектор питания
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	Коннектор VGA
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	USB для мыши/клавиатуры
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	KVM порты
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	Кнопка сбор (Reset)
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	Кнопка настройка LCD монитора
	≥ 5
	Штука
	

	
	
	Кнопка выбора порта
	≥ 11
	Штука
	

	
	
	Кнопка включение/выключение питания монитора
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	Диагональ монитора
	≥ 17
	Дюйм (25,4 мм)
	

	
	
	Формат экрана
	16:9
	 
	

	
	
	Разрешение экрана
	1280*960 
	 
	

	
	
	Контрастность
	≥ 600
	 
	

	
	
	Яркость
	≥ 400
	кд/м²
	

	
	
	Раскладка клавиатуры
	русская, английская
	 
	

	
	
	Материал корпуса
	металл, пластик
	 
	


Гарантия на поставляемый товар не менее 12 месяцев с момента поставки товара и подписания товарной накладной  или УПД Заказчиком.

!!!Участник закупки указывает конкретные характеристики товара в приложении № 2 «Форма предложения».
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.  

Руководителю Заказчика 

___________________________

            (наименование заказчика)

Извещение №_______________
(обязательное поле для заполнения)
 Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает   следующие цены на поставку товара, предполагаемой  Вами для закупки:
____________________(сумма прописью) руб. НДС облагается по налоговой ставке ______ (_______) процентов/не облагается, в том числе цены за единицу продукции
	Техническое задание на поставку комплекта серверного оборудования

	Описание объекта закупки 
	Предложение участника закупки

	№
	Наименование объекта закупки (товара)
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Ед. изм. Характеристики
	Кол-во, штук
	Заполняется участником закупки 

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	
	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии)
	Единица измерения
	Количество
	Страна происхождения

	1
	Шкаф телекоммуникационный
	Высота, U
	≥ 40  и  < 50
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Максимальная распределенная нагрузка
	≥ 1000  и  < 1500
	Килограмм
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность записи видео
	Да 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Полезная глубина
	≥ 800
	Миллиметр
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип конструкции
	Неразборный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип передней двери(ей).
	Перфорированная
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип размещения
	Напольный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Ширина
	≥ 500  и  < 1000
	Миллиметр
	
	 
	 
	
	

	2
	Модуль вентиляторный
	Тип изделия
	Модуль вентиляторный
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Количество модулей
	≥ 6 и  < 8
	Килограмм
	
	 
	 
	
	

	
	
	Способ монтажа
	На устройство
	 
	
	 
	 
	
	

	3
	Вертикальный блок розеток
	Тип розеток
	schuko
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Количество розеток
	≥ 20  и  < 25
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Номинальный ток
	≥ 16
	Ампер
	
	 
	 
	
	

	4
	Источник бесперебойного питания
	Полная мощность
	≥ 6
	киловольт-ампер
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Активная мощность
	≥ 6
	Киловатт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Фазы на входе
	1
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Фазы на выходе
	1
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Форм-фактор
	Стоечный, напольный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип входного соединения
	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Технология и форма выходного напряжения
	Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Выходной коэффициент мощности
	1,0
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Коэффициент пиковой нагрузки
	3:1
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Перегрузочная способность
	До 110% - 10 минут, до 130% - 60 секунд, ≥ 130% - 200 мс
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	КПД в режиме работы от электроседи (при полной нагрузке)
	≥ 93
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	КПД в экономичном режиме (при полной нагрузке)
	≥ 97
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Встроенный фильтр
	Наличие
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип выходного соединения
	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип байпас
	Электронный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейсные порты
	RS232, USB
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Аварийное отключение (EPO)
	Наличие
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	ЖК-дисплей
	Наличие
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Звуковая сигнализация
	Несиправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Безопасность (соответствие стандартам)
	ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1
	 
	
	 
	 
	
	

	5
	Батарейный модуль
	Форм-фактор
	Стоечный, напольный
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Тип аккумуляторных батарей
	Свинцофо-кислотные герметизированные с защитой утечки
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Максимальная емкость аккумуляторной батареи
	≥ 9
	Ампер-час
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество встроенных аккумуляторных батарей
	≥ 20
	штук
	
	 
	 
	
	

	6
	Карта удаленного управления и мониторинга
	RJ45 Ethernet 10/100/1000М UTP
	≥ 1
	штук
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	мини USB
	≥ 1
	штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Протоколы
	http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP
	 
	
	 
	 
	
	

	7
	Монтажный комплект рельс
	Форм-фактор
	Стоечный
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Внешнее покрытие
	Антикоррозийная обработка, ударопрочная полимерная порошковая окраска
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Нагрузочная способность
	≥ 95
	килограмм
	
	 
	 
	
	

	
	
	Левая направляющая
	≥ 1
	штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Правая направляющая
	≥ 1
	штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Высота в 19" стойке
	3U
	 
	
	 
	 
	
	

	8
	Монтажный комплект рельс
	Форм-фактор
	Стоечный
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Внешнее покрытие
	Антикоррозийная обработка, ударопрочная полимерная порошковая окраска
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Нагрузочная способность
	≥ 95
	килограмм
	
	 
	 
	
	

	
	
	Левая направляющая
	≥ 1
	штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Правая направляющая
	≥ 1
	штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Высота в 19" стойке
	2U
	 
	
	 
	 
	
	

	9
	Коммутатор
	Тип коммутатора
	Управляемый
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Тип по назначению
	Telecom, Enterprise
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Уровень управляемого коммутатора
	3
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Уровень применения
	Доступ, Агрегация, Ядро 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Конфигурация коммутатора
	Фиксированный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит
	1
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип блоков питания
	Сменные
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Блок питания
	Встроенный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество блоков питания
	2
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие сменных блоков питания
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Схема резервирования блоков электропитания
	N+1
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка горячей замены блоков питания
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип охлаждения
	Активное
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Направление воздушного потока
	От передней части назад (front-to-back)
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность
	≤ 100
	Ватт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Категория климатического исполнения
	3.1
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	У, ТУ
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице
	Совмещенный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип передачи данных
	Ethernet
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество изделий в стеке
	≥ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность стекирования
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Металл
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество LAN портов
	≥ 32
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество портов 10G SFP+
	≥ 32
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество портов 1G 8P8C
	≥ 1
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие портов USB
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Внешний интерфейс управления
	RJ-45
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс внешних носителей информации
	USB
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	≥ 2048
	Мегабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Размер пакетного буфера
	≥ 1
	Мегабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем постоянного запоминающего устройства
	≥ 1024
	Мегабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество записей MAC
	≥ 32
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Внутренняя пропускная способность
	≥ 640
	Гигабит в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps
	≥ 256
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка протоколов ААА
	Local, Radius, Tacacs+, 802.1x
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка протоколов и средств управления
	HTTP HTTPS DHCP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SMON SCP DHСP client LACP BFD BGP IS-IS OSPFv2 OSPFv3 RIPv2 AAA Static DHCP server DHCP relay DHCPv6 client BootP client IGMP Proxy PIM SM Local SNTP client Стандарт ERPS Стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 PIM IGMP sFlow LLDP RADIUS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов управления
	CLI, WEB
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Максимальный размер JumboFrame
	> 9416
	Байт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество записей таблицы Vlan
	> 4 и ≤ 8
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева
	Spanning Tree Fast Link option, STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка выделенных VLAN
	Voice VLAN, Guest VLAN, Private VLAN
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Диагностика оптического трансивера
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка зеркалирования трафика
	SPAN, RSPAN, sFlow
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности
	ERPS
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка протокола BFD
	Программный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддерживаемые типы очередей
	FIFO, PQ
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество очередей (выходных на порт)
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Критерии фильтрации ACL
	Port, Vlan ID, Ethertype, CoS, MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 security option, IPv4 protocol numbers, IPv4 custom field, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, Time-base
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество ACL (списков/записей)
	≥ 1000
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество поддерживаемых VRF
	> 10 и ≤ 20
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество Loopback-интерфейсов
	> 32 и ≤ 64
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество ECMP-групп
	> 32 и ≤ 64
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество L3 интерфейсов
	> 2048 и ≤ 4096
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество ARP записей
	≥ 6
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество записей IPv6
	≥ 4
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество записей IPv4
	≥ 16
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество L2 Multicast-групп
	> 3.2 и ≤ 6.2
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество 802.1ad правил
	> 2 и ≤ 4
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество портов в одном LAG
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество LAG групп
	> 64 и ≤ 128
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Функции L2 Multicast
	IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave, MLD Snooping v1,2,IGMP и MLD Snooping querier, MVR
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка автосогласования (autonegotiation)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта GVRP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Версии поддерживаемых MLD Snooping
	1, 2
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Multicast VLAN registration
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка IP Source Guard
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие защиты от DoS-атак
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип организации списков контроля доступа
	Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, IP-протокол, Номер порта TCP/UDP
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	QoS классификация трафика на основании ACL
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP
	TFTP, SCP, SSH, локально на внешний носитель
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс LAN-порта
	SFP,SFP+
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип LAN-порта
	Оптический
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов
	≥ 10
	Гигабит в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet
	≥ 10
	Гигабит в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие портов SFP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс сетевых модулей
	SFP,SFP+
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем ТCAM (на вход)
	> 2000 и ≤ 4000
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем ТCAM (на выход)
	> 2000 и ≤ 4000
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Время задержки на коммутации, мкс
	≤ 5
	Микросекунда
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)
	< 5
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка VPN-туннелей
	≥ 500
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие встроенного датчика отказа блоков питания
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие встроенного температурного датчика
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Selective Double (VLAN)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева
	> 32 и ≤ 64 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта 802.3az
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов
	2,3,4
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка временных списков контроля доступа
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество VXLAN
	> 2048 и ≤ 4096
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество VTEP
	> 128 и ≤ 1024
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка агрегирования каналов (без протокола)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка IPv6
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv6
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка VXLAN L2 gateway
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка VXLAN L3 gateway
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-клиента
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP relay агента
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие функции Proxy ARP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизма IGMP snooping
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка Radius EAP (RFC 3579)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество поддерживаемых маршруторов
	≥ 24
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество поддерживаемых MAC-адресов
	≥ 20000
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк
	≥ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка возможности объединения в стэк
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие связи IP-MAC-Port
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип сети системы хранения данных
	LAN
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность объединения в фабрику
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие функций
	Поддержка возможности объединения каналов (Trunking)
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество вентиляторов
	≥ 4
	Штука
	
	 
	 
	
	

	10
	Коммутатор
	Тип коммутатора
	Управляемый
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Тип по назначению
	Telecom, Enterprise
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Уровень управляемого коммутатора
	3
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Уровень применения
	Доступ, Агрегация
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Конфигурация коммутатора
	Фиксированный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит
	1
	Юнит
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип блоков питания
	Фиксированные
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Блок питания
	Встроенный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество блоков питания
	1
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип электропитания
	AC
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип охлаждения
	Пассивное
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Отсутствие движущихся элементов конструкции
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность
	≤ 50
	Ватт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Категория климатического исполнения
	3.1
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	У, ТУ
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице
	Совмещенный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип передачи данных
	Ethernet
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество изделий в стеке
	≥ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность стекирования
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Металл
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество LAN портов
	≥ 24
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество портов 10G SFP+
	≥ 4
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество портов 1G 8P8C
	≥ 24
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Внешний интерфейс управления
	RJ-45
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	≥ 2048    
	Мегабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Размер пакетного буфера
	≥ 1
	Мегабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем постоянного запоминающего устройства
	≥ 512
	Мегабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество записей MAC
	≥ 16
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Внутренняя пропускная способность
	≥ 100
	Гигабит в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps
	≥ 64
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка протоколов ААА
	Local, Radius, Tacacs+, 802.1x
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка протоколов и средств управления
	HTTP HTTPS DHCP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SMON SCP DHСP client LACP BFD BGP IS-IS OSPFv2 OSPFv3 RIPv2 AAA Static DHCP server DHCP relay DHCPv6 client BootP client IGMP Proxy PIM SM Local SNTP client Стандарт ERPS Стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 PIM IGMP sFlow LLDP RADIUS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов управления
	CLI, WEB
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Максимальный размер JumboFrame
	> 9416
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество записей таблицы Vlan
	> 4 и ≤ 8
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева
	Spanning Tree Fast Link option, STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка выделенных VLAN
	Voice VLAN, Guest VLAN, Private VLAN
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Диагностика оптического трансивера
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Виртуальное тестирование кабеля
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка зеркалирования трафика
	SPAN, RSPAN, sFlow
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности
	ERPS
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка протокола BFD
	Программный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддерживаемые типы очередей
	FIFO, PQ
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество очередей (выходных на порт)
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Критерии фильтрации ACL
	Port, Vlan ID, Ethertype, CoS, MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 security option, IPv4 protocol numbers, IPv4 custom field, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, Time-base
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество ACL (списков/записей)
	≥ 1000
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество поддерживаемых VRF
	> 10 и ≤ 20
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество Loopback-интерфейсов
	> 32 и ≤ 64
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество ECMP-групп
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество L3 интерфейсов

Количество записей IPv6
	> 2048 и ≤ 4096

≥ 1
	Штука

Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество записей IPv4
	≥ 4
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество L2 Multicast-групп
	> 1.8 и ≤ 2.2
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество 802.1ad правил
	> 1.2 и ≤ 2
	Тысяча штук
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество Loopback-интерфейсов
	> 32 и ≤ 64
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество портов в одном LAG
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество LAG групп
	> 16 и ≤ 32
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Функции L2 Multicast
	IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave, MLD Snooping v1,2,IGMP и MLD Snooping querier, MVR
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка автосогласования (autonegotiation)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта GVRP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Версии поддерживаемых MLD Snooping
	1, 2
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Multicast VLAN registration
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка IP Source Guard
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие защиты от DoS-атак
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип организации списков контроля доступа
	Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, IP-протокол, Номер порта TCP/UDP
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	QoS классификация трафика на основании ACL
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP
	TFTP, SCP, SSH
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс LAN-порта
	RJ-45,SFP,SFP+
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип LAN-порта
	Медный
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов
	≥ 1 
	Гигабит в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet
	≥ 1 
	Гигабит в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие портов SFP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс сетевых модулей
	RJ45,SFP,SFP+
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем ТCAM (на вход)
	> 1500 и ≤ 2000 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем ТCAM (на выход)
	> 1500 и ≤ 2000 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Время задержки на коммутации, мкс
	≤ 5
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)
	≥ 24 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие встроенного температурного датчика
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения
	Нет
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта Selective Double (VLAN)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева
	> 32 и ≤ 64 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта 802.3az
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов
	2,3,4
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка временных списков контроля доступа
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка агрегирования каналов (без протокола)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка IPv6
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv6
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-клиента
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP relay агента
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие функции Proxy ARP
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизма IGMP snooping
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка Radius EAP (RFC 3579)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless)
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество поддерживаемых маршруторов
	≥ 24
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество поддерживаемых MAC-адресов
	≥ 15000
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк
	≥ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка возможности объединения в стэк
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие связи IP-MAC-Port
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип сети системы хранения данных
	LAN
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность объединения в фабрику
	Нет
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие функций
	Поддержка возможности объединения каналов (Trunking)
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	Сервер
	Тип сервера
	Стоечный
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Тип корпуса
	Rack
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество занимаемых юнитов в стойке
	≤ 2
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Монтажная ширина
	19
	Дюйм (25,4 мм)
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный
	да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип электропитания
	Блоки питания
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт.
	≥ 2
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Номинальная мощность одного блока питания
	≥ 1200
	Ватт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Уровень резервирования установленных блоков питания
	N+1
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Уровень резервирования установленных блоков охлаждения
	N+1
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Мощность системы охлаждения сервера
	≥ 200
	Ватт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип охлаждения
	Активное воздушное
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели
	≥ 12 
	штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели
	≥ 2 
	штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Максимальное количество накопителей в корпусе
	≥ 16 
	штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс поддерживаемых накопителей
	SATA, SAS, PCIe, M.2, SD, MicroSD, USB, U.2, NVMe
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество USB 2.0 портов
	≥ 1
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество USB 3.x портов
	≥ 6
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип размещения USB портов
	Внутренний, назадней панели, на передней панели
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Максимальное количество процессоров
	≥ 2 
	штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество установленных процессоров
	≥ 2
	штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество ядер каждого установленного процессора
	≥ 12
	штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество потоков каждого установленного процессора
	≥ 24
	штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты)
	≥ 3
	Гигагерц
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора
	≥ 18
	Мегабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество слотов для модулей оперативной памяти
	≥ 32
	штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера
	≥ 8192
	Гигабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
	≥ 128
	Гигабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество установленных модулей оперативной памяти
	≥ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти
	да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с
	≥ 3200
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Аппаратная поддержка виртуализации
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие установленного аппаратного дискового контроллера
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера
	≥ 4
	Гигабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID
	0,1,10,5,6,50,60
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером
	да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера
	да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером
	да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Дискретный графический контроллер
	Нет
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество сетевых портов (тип 1)
	≥ 2
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1)
	≥ 1
	Гигабит в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1)
	Ethernet
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1)
	Медь-витая пара
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество сетевых портов (тип 2)
	≥ 2
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2)
	≥ 10
	Гигабит в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2)
	Ethernet
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2)
	Медь-твинаксиал
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество сетевых адаптеров SFP+
	≥ 1
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Скорость передачи данных сетевого адаптера SFP+
	≥ 10
	Гигабит в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16
	≥ 6
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8
	≥ 3 
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x4
	≥ 2
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x2
	≥ 1
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Возможность установки плат стандарта PCIe
	4.0
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс поддерживаемых сетевых адаптеров
	PCIe x2, PCIe x8, PCIe x16
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Максимальное количество дискретных графических контроллеров
	≥ 5
	Шт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие интегрированного видеоадаптера
	да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Сервисные или вспомогательные разъемы подключения
	VGA, SFF-8643, SFF-8654 4i, Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Адаптер
	RS-232
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип размещения последовательного порта (COM), сигнально совместимого с RS-232
	На задней панели
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество SFF-8643 портов
	≥ 3
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество SFF-8654 4i портов
	≥ 4
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру
	SATA, NVMe
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество установленных накопителей (тип 1)
	≥ 1
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип установленных накопителей (тип 1)
	SSD
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс установленных накопителей (тип 1)
	SATA
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем каждого установленного накопителя (тип 1)
	≥ 480
	Гигабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Активированная функция кэширования на основе использования SSD накопителей информации
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество установленных накопителей (тип2) с поддержкой горячей замены
	≥ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип установленных накопителей (тип 2)
	SSD
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс установленных накопителей (тип 2)
	SATA
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем каждого установленного накопителя (тип 2)
	≥ 1920
	Гигабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Количество установленных накопителей (тип3) с поддержкой горячей замены
	≥ 2
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Тип установленных накопителей (тип 3)
	SSD
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Интерфейс установленных накопителей (тип 3)
	NVMe
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Объем каждого установленного накопителя (тип 3)
	≥ 1920
	Гигабайт
	
	 
	 
	
	

	
	
	Скорость чтения накопителя SSD
	≥ 3000
	Мегабайт в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Скорость записи накопителя SSD
	≥ 2000
	Мегабайт в секунду
	
	 
	 
	
	

	
	
	Наличие предустановленной операционной системы
	Нет
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Cистема удаленного управления сервером
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Выделенные порты удалённого управления сервером
	Да
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления
	Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте, Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств Обеспечение перенаправления графической консоли по сети, Поддержка веб-интерфейса, Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO)
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	Консоль
	Количество портов
	≥ 8
	Штука
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Выбор порта
	кнопками на передней панели переключателя
«горячими» клавишами
через экранное меню OSD (On Screen Display)
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Коннектор питания
	≥ 1
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Коннектор VGA
	≥ 1
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	USB для мыши/клавиатуры
	≥ 2
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	KVM порты
	≥ 8
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Кнопка сбор (Reset)
	≥ 1
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Кнопка настройка LCD монитора
	≥ 5
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Кнопка выбора порта
	≥ 11
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Кнопка включение/выключение питания монитора
	≥ 1
	Штука
	
	 
	 
	
	

	
	
	Диагональ монитора
	≥ 17
	Дюйм (25,4 мм)
	
	 
	 
	
	

	
	
	Формат экрана
	16:9
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Разрешение экрана
	1280*960 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Контрастность
	≥ 600
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Яркость
	≥ 400
	кд/м²
	
	 
	 
	
	

	
	
	Раскладка клавиатуры
	русская, английская
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	Материал корпуса
	металл, пластик
	 
	
	 
	 
	
	


Компания (Наименование) является субъектом МСП (актуальная выписка прилагается).
Цена запрашиваемого товара включает в себя стоимость товара, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, страхование,  оформление сертификатов, паспортов, монтаж оборудования, пуско-наладка оборудования и иные расходы
Цены действительны до «____»________ 2025 г. 
В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны заключить договор и поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в указанные Вами сроки.

Приложение: - информация из реестра МСП;

                        - декларация;

                         - документы, подтверждающие страну происхождения товара.
Подпись ________________


(Ф.И.О.)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Проект  договора автономного учреждения

на поставку товаров

№ ____
	г. Муром
	                                                                  "__"                      2025 г.



Государственное автономное образовательное учреждения высшего образования Владимирской области «Муромский государственный педагогический институт» (ГАОУ ВО «МГПИ»), далее именуемое  "Заказчик", в ректора Болотина Юрия Евгеньевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________, далее именуем___ "Поставщик", в лице _________________________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", в соответствии с разделом 1 главы III Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ВО «МГПИ», Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора, срок, место и условия поставки
1.1. Поставщик обязуется поставить, передать Заказчику комплект серверного оборудования согласно Приложению № 1 к Договору («Спецификация»),  так же произвести монтаж и пуско-наладку оборудования, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его.
1.2. Поставка Товара, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, осуществляется до «____» _________ 2025 года.

1.3. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной.

1.4. Место поставки товара: Владимирская область, г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 24.

1.5. Закупка осуществлялась только среди СМП и СОНКО.
1.6. Поставщик декларирует о соответствии требованиям к участникам закупки, в том числе о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; об отсутствии судебного решения о банкротстве Поставщика, непроведение ликвидации Поставщика; деятельность Поставщика не приостановлена; об отсутствии недоимки по налогам, сборам у Поставщика; об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики у Поставщика, Поставщик не дисквалифицирован; об отсутствии конфликта интересов; Поставщик не является офшорной компанией; об отсутствии Поставщика в реестре недобросовестных поставщиков; Поставщик не является иностранным агентом.

2. Качество товара
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к Договору («Спецификация»).
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Цена договора составляет ___________________ (___________________). НДС облагается по налоговой ставке ______ (_______) процентов/не облагается.

3.1.1. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания. Расчеты по договору осуществляются в рублях.

3.1.2. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

3.1.3. Заказчик обязуется оплатить в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке Товара. Расчеты по Договору осуществляются на основании оформленных сторонами товарных накладных, либо электронных документов о приемке, либо универсального передаточного документа (счет-фактура), в безналичном порядке платежными поручениями.

3.2. Расчеты по Договору осуществляются на основании оформленных сторонами:   универсального передаточного документа (счет-фактура), либо товарных (товарно-транспортных) накладных и акта приема-передачи товара в безналичном порядке платежными поручениями.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на счет Поставщика.

3.4. Поставщик обязуется осуществить поставку товара, предусмотренного Договором, до _____________ 2025 года.

3.5. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать обязательным требованиям ГОСТ, нормативно-технической документации для данного вида товаров и требованиям, указанным в Приложении № 1 к Договору ("Спецификация"). Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.

3.6. Если Поставщик не поставляет товар своевременно по исполнению Договора или поставляет не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.7. Если во время поставки товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Поставщику срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить замену товара другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков. 

3.8. Поставщик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им товаров, а также за предоставление товаров, обремененных правами третьих лиц. 

3.9. В случае, если Договор заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации и представить Заказчику сопроводительные документы на Товар (паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке, иные документы).

4.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.1.3. Передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 2 Договора. 

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 3 Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

4.3.2. Провести проверку поставленных товаров с целью установления их соответствия условиям Договора, своими силами.

4.3.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные   разделом 3 Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Договору;

4.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.
5. Приемка поставляемого товара
5.1. Заказчик обязан осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих характеристики и качество товара, или иных недостатков в товаре немедленно заявить об этом Поставщику.

5.2. Заказчик обязуется осуществить с участием Поставщика приемку товара (осмотр, проверку и принятие) в течение 5 (пяти) дней после получения товара от Поставщика. Результат приемки товара оформляется универсальным передаточным документом (счет-фактура) или товарной (товарно-транспортной) накладной, актом приема-передачи товара в течение 3 (трех) дней и подписывается Заказчиком.

5.3. Поставщик обязуется в течение   5 (пяти) дней   письменно известить Заказчика о готовности товара к поставке.

5.4. Приемка товара осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 24.

5.5. Приемку будут осуществлять: 

- со стороны Заказчика ____________________________________;

- со стороны Поставщика ____________________________________.

5.6. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования поставляемого товара.

5.6.1. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар (оформленные в соответствии с ч.1, ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»):
- товарную накладную (№ ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ в двух экземплярах на каждую партию товара (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания).

5.6.2. Счет-фактура передается Заказчику в течение _5 (пяти) дней с момента отгрузки товара или получения Поставщиком сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров.
Накладная и другие документы на товар передаются одновременно с товаром.

5.7. При обнаружении в ходе приёмки недостатков поставляемого товара составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

5.8. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в поставляемом товаре должно быть направлено Поставщику не позднее   3 (трех) дней   с момента их обнаружения.

5.9. При возникновении между Заказчиком и Поставщику спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

5.11. При просрочке передачи или приемки товара риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также поставки товара несет сторона, допустившая просрочку.

5.12. Приемка товара по качеству и количеству должна осуществляться в соответствии с требованиями ГК РФ, Инструкциями о порядке приема продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г. с изменениями и дополнениями и условий настоящего договора. 
6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по договору, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере ______________ рублей. 

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке - 10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.1. договора, которое не имеет стоимостного выражения, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере 1000 рублей.

 Размер штрафа устанавливается в следующем порядке - 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 рублей. 

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке - 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (п.5 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ). 

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.8. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7. Изменение и расторжение договора

7.1. Изменение существенных условий Договора не допускается, за исключением внесения изменений по соглашению сторон в разрешённых действующим законодательством случаях.
7.1.1. Договор считается изменённым с момента подписания соглашения об этом обеими сторонами договора.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению суда в случае существенного нарушения договора одной из сторон.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в случае существенных нарушений условий договора Поставщиком в части срока обеспечения товаром, а также требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов и затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

7.4.1. Заказчик вправе провести экспертизу товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

7.4.2. Если заказчиком проведена экспертиза товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения конкретного вида обязательств.

7.6. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков поставки, неоднократной поставки товаров ненадлежащего качества.

7.6.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора, в течение трёх рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.6.2.  Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления.

8. Разрешение споров

8.1. Иск, вытекающий из настоящего Договора, предъявляется в соответствующий суд по месту нахождения Заказчика.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Перечень приложений к Договору

9.2.1. Приложение № 1 Спецификация 

10. Адреса и реквизиты сторон

	Заказчик
	Поставщик

	Наименование: ГАОУ ВО «МГПИ»

Адрес: 602267, Владимирская область, 

г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 24

ОГРН 1243300009732
ИНН 3300017836  КПП 330001001

Лицевой счет: 31286UЩЩ120

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ/УФК по Владимирской области г. Владимир

Номер казначейского счета (счет): 03224643170000002800

Единый казначейский счет (корсчет): 40102810945370000020

БИК: 011708377 
	Наименование: 

Банковские реквизиты:

ИНН

КПП 

ОГРН 

р/сч 

Банк

БИК 

к/сч 

Телефон: 

Адрес эл. почты: 



	от имени Заказчика:
    Ректор     

                      /       Болотин Ю.Е.     /
М.П.
	от имени Поставщика:

_________________________

                                /_________________/

М.П.


Приложение № 1
к договору поставки
№ _____ от "___" ______________ 2025 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за 1 шт., руб.
	Стоимость, руб.
	Страна происхождения

	Комплект серверного оборудования, в т.ч.

	1. 
	Шкаф телекоммуникационный
	Шт.
	
	
	
	

	2. 
	Модуль вентиляторный
	Шт.
	
	
	
	

	3. 
	Вертикальный блок розеток
	Шт.
	
	
	
	

	4. 
	Источник бесперебойного питания
	Шт.
	
	
	
	

	5. 
	Батарейный модуль
	Шт.
	
	
	
	

	6. 
	Карта удаленного управления и мониторинга
	Шт.
	
	
	
	

	7. 
	Монтажный комплект рельс
	Шт.
	
	
	
	

	8. 
	Монтажный комплект рельс
	Шт.
	
	
	
	

	9. 
	Коммутатор
	Шт.
	
	
	
	

	10. 
	Коммутатор
	Шт.
	
	
	
	

	11. 
	Сервер
	Шт.
	
	
	
	

	12. 
	Консоль
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	


Итого: ________________рублей (__________________). НДС облагается по налоговой ставке ______ (_______) процентов/не облагается.
Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок на поставленные товары составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки заказчиком товара в полном объеме.

Объем предоставления гарантий их качества товара 100 %.

Требования к гарантии производителя товара не менее 12 месяцев.

2. Требование к качественным характеристикам:


2.1. 
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не подвергавшимся ремонту, модернизации или восстановлению, не осуществлялась замена его составных частей, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов, трещин, вздутий, вмятин ухудшающих его внешний вид, качество и препятствующий нормальной работе. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

2.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к данному виду товара.

2.3. Товар должен строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с качеством изготовления и материалами. Товар поставляется с актом приема-передачи товара, гарантийным талоном, сертификатом или паспортом соответствия товара требованиям ГОСТ, ТУ или иных стандартов, заверенные изготовителем. Все прилагаемые документы должны быть на русском языке.

2.4. Маркировка упаковки или товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

3. Требования к гарантийному обслуживанию товара.

3.1. В стоимость договора входит замена неработающих частей товара или товара целиком, а также работы по диагностике и ремонту в течение гарантийного срока. Ремонт производится либо в сервисном центре Поставщика, либо на территории Заказчика. В случае не ремонтопригодности изделия осуществляется его обмен.

3.2. Применяемые при гарантийном обслуживании запасные части и материалы должны иметь паспорта, сертификаты или ярлыки, выдаваемые предприятиями-изготовителями, или сопроводительные документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. Поставка и использование при гарантийном ремонте восстановленных (капитально отремонтированных) деталей, узлов и агрегатов не допускается.

3.3.       Гарантийное обслуживание включает в себя:

3.3.1. При необходимости выезд специалиста Поставщика на место поставки товара;

3.3.2. Транспортировку неисправного товара в сервисный центр Поставщика и обратно Заказчику (в случае невозможности проведения ремонта на месте поставки).

3.4. Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться за счет Поставщика в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента подачи заявки представителем Заказчика Поставщику. В случае необходимости доставки товара в сервисный центр, доставку и возврат товара обеспечивает Поставщик и он же оплачивает транспортные расходы. В течение 30 (тридцати) календарных дней при выявлении невозможности проведения ремонта Поставщик за свой счет обязуется заменить товар на новый той же модели, марки производителя, комплектации. Гарантия продлевается на срок нахождения товара в ремонте.

6.3.5. При обнаружении Заказчиком дефектов товаров при приемке, монтаже, вводе в эксплуатацию Поставщик обязан произвести замену дефектных товаров (части товаров) или устранение дефектов товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заявления соответствующей претензии Заказчиком или в иной согласованный с Заказчиком срок.
Адреса и реквизиты сторон
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